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SECȚIUNE 
TEHNICĂ SECȚIUNE TEHNICĂ 

 
 
 

    
 

  EQUIMETER - FIȘĂ TEHNICĂ  
EQUIMETER este noul sistem de contorizare a căldurii dezvoltat de IVAR și care face 
obiectul cererii de brevetare.  Modulul este disponibil în două versiuni de bază (Kv = 
2,25 și Kv = 2,75), cu sau fără cutie, cu carcasă termoizolantă inclusă. 

 
Acesta este format din două părți principale: 

1. bloc pentru distribuția apei menajere 
2. bloc de măsurare a căldurii 

 

Sistemul este disponibil și într-o serie de variante concepute prin combinarea mai 
multor soluții cu privire la cele două blocuri care formează sistemul. Se pot distinge: 

 
1. Bloc intern: 

a. soluție cu distribuție directă de apă caldă și rece menajeră 
b. soluție cu mixer termostatic pe linia de apă caldă menajeră 
c. Soluție cu apă caldă menajeră, apă rece menajeră și dublă 

distribuție de apă directă (recuperarea apei de ploaie) 
d. soluție numai cu distribuție de apă caldă menajeră 
e. soluție numai cu distribuție de apă rece menajeră 
f. soluție fără bloc intern 

 
2. Bloc de măsurare a căldurii 

a. soluție cu Kv = 2,25 
b. soluție cu Kv = 2,75 

 
 
 
 
 
 
 

Dispozitive 
electronice 
suplimentare 

 

EQUIMETER este întotdeauna furnizat cu blocuri ȘABLON în locul dispozitivelor 
electronice de calcul al consumului. În funcție de configurația aleasă, este necesar să 
se prevadă seturile adecvate de aparate electronice pentru completarea sistemului.  
Este posibilă identificarea cu ușurință a codurilor relative pentru fiecare configurație, 
din secțiunea listei de prețuri. 
Figura 2 prezintă un exemplu de kituri electronice suplimentare, care includ: 

 
1. kit de măsurare a temperaturii compus din: 

a. contor de căldură (Qn = 1,5 m3/h sau Qn = 2,5 m 3/h) 
b. cablu pentru orice transmisie M-BUS 
c. cap electrotermic pornire/oprire 230 V c.a. 
d. termostat setat săptămânal 

2. kitul de contoare interne include: 
a. Contoarele de volum impulsiv de apă caldă menajeră și apă rece menajeră (Qn = 1,5 

m3/h) 
b. adaptor impuls 

 
Dispozitivele sunt disponibile în versiunea de comunicații prin M-BUS sau prin radio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
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CONTORIZARE DIRECTĂ: MODULE DE UTILITĂȚI  

 DISTANȚE 

 

 MATERIALE   DATE TEHNICE 
Cutie din oțel galvanizat vopsită în alb Suport din 
oțel galvanizat 
Monobloc de măsurare a căldurii: 
Alamă CB753S UNI EN 1982-00 
Alte componente din alamă: CW617N 
Piese de cauciuc (SAU, garnituri):  Peroxid EPDM 70 Sh Blocuri 
ȘABLON:  Nailon + fibră de sticlă (30%) (dacă lungimea este de 
110 mm) sau CW617N (dacă lungimea este de 130 mm) 
Izolare termică de protecție: polipropilenă 

Presiune statică maximă de lucru:   10 bar Δp 
max la capetele supapei de zonă:  0,90 bari 
Temperatura maximă: 90°C 
Conexiuni la coloane verticale: G ¾” 
Conexiuni la utilități:  G ¾” Conexiuni la 
contoare: 
G ¾” cu spațiu carcasă:  110 mm (EQM1) G1" 
cu spațiu carcasă:130 mm (EQM2) 

 
Debit nominal pentru contoare de două ape, apă caldă menajeră 
și apă rece menajeră: 1,5 m 3/h Capacitatea nominală a contorului 
de căldură: 
EQM 1 și variații Qn = 1,5 m 3/h EQM 2 și 
variații Qn = 2,5 m 3/h EQM1 Pierderi de 
sarcină (Kv): 2,25 
Pierderi de sarcină EQM2 (Kv): 2,75 

 

 

 
 
 
 

Producție caldă 
internă 

 
 

BOILER 

LA ALTE UTILITĂȚI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 
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 CARACTERISTICI HIDRAULICE 
 

  
 

  

 BLOC INTERN 

 
 

1. Kv max în aprovizionare EQM1: 2,25 (reglabil) 
2. Kv max în aprovizionare EQM2: 2,75 (reglabil) 

 

1. EQM1 Kv by-pass: ajustabil de la 0 la 2,25 
2. EQM2 Kv by-pass: ajustabil de la 0 la 2,75 

 
 

Figurile 9, 10 și 11 prezintă unele dintre versiunile disponibile (cele 
mai frecvente) pentru partea de distribuție internă. 
Versiunea de bază (fig.9) include o linie de distribuție pentru apă 
caldă menajeră și una pentru apă rece menajeră și este alcătuită 
din următoarele elemente: 

 
A. Supape cu bilă pentru volumul de apă rece menajeră 
B. Supape cu bilă pentru volumul de apă caldă menajeră 
C. Contoare de apă caldă și apă rece menajeră 

 
 
 
 

Versiunea cu două ape (figura 10) prevede adăugarea unei 
linii de măsurare pentru recuperarea apei de ploaie. 
În acest caz, blocul este alcătuit din următoarele elemente: 

 
A. Supape cu bilă pentru volumul de apă rece menajeră 
B. Supape cu bilă pentru volumul de apă caldă menajeră 
C. Robineți cu bilă pentru sistem dual 
D. Contoare de două ape, apă caldă menajeră și apă rece menajeră: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 



 60 

 

 

MANDATA 
IMPIANTO 
RISCALDAMENTO 

RITORNO 
IMPIANTO 
RISCALDAMENTO 

BYPASS 

RITORNO 
ALLA CALDAIA 
CENTRALIZZATA 

INGRESSO 
DA CALDAIA 
CENTRALIZZATA 

VALVOLA 
SFERA 

VALVOLA DI 
BILANCIAMENTO 

VALVOLA 
DI ZONA 

VALVOLA D 
RITEGNO 

FILTRO 

CONTABILIZZATORE 

SONDA 

 
 

CONTORIZARE DIRECTĂ: MODULE DE 
UTILITĂȚI  

 

    
 

Varianta cu supapă de amestecare termostatică (fig.11) permite reglarea și 
menținerea temperaturii de distribuție a apei calde menajere, având în 
vedere variațiile de temperatură, presiune și debit la intrarea dispozitivului. 
De asemenea, unitatea prevede o ieșire suplimentară de distribuție directă 
la temperaturi ridicate, care poate fi folosită, de exemplu, pentru 
alimentarea chiuvetelor de bucătărie. 

A. Supape cu bilă pentru volumul de apă rece menajeră 
B. Supape cu bilă pentru conductă de apă menajeră amestecată 
C. Contoare de apă caldă și apă rece menajeră 
D. Supapă de amestecare termostatică 
E. Unitate de apă caldă directă, necombinată 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafic anti-ardere supapă de amestecare 
termostatică 

 
 

  CONTORIZAREA CĂLDURII 

Caracteristicile supapei de 
amestecare termostatice Presiunea 
statică maximă de lucru:  10 bari 
Temperatura maximă de intrare: 90°C 
Raportul maxim între presiunea de intrare (C/R sau R/C): 3:1 
Diferența minimă de temperatură între apa fierbinte și cea amestecată 
pentru a asigura combaterea arderii: 15°C 
Capacitate minimă:  4  l/min 
Kv: 1,90 
Câmp de ajustare: 36÷50°C 
Toleranță: ±2°C 
Setați temperatura în mod prestabilit: 47 

 
Aprobare NF 079 doc. 8 - Aparat de tip RU clasa 20 (ajustabil de către 
utilizator) 

 
 

Figurile 12 și 13 prezintă blocul de măsurare a căldurii cu accesorii și 
dispunere de funcționare hidraulică: 

 
1. supapă cu trei căi, deschiderea sau închiderea este determinată 

de gestionarea autonomă a încălzirii unității individuale de locuit; 
2. supapă de echilibrare dublă pe alimentare cu ajustare 

micrometrică, pentru echilibrarea instalației în condiții de supapă 
cu trei căi deschise, ceea ce înseamnă că instalația este pornită; 

3. supapă de echilibrare dublă pe recirculare cu ajustare 
micrometrică, pentru echilibrarea instalației în condiții de supapă 
închisă cu trei căi, ceea ce înseamnă că instalația este oprită; 

4. tijă de prindere a sondei pentru fixarea sondei de temperatură de 
intrare; 

5. contor de căldură; 
 6a-6b. Supape cu bilă pentru procedura de echilibrare a sistemului; 
7. filtru; 
8. supape de închidere; 
9. supapă de reținere. 

Schema inițială a circuitului este supusă cererii de brevet și permite o 
procedură de echilibrare hidraulică simplă. 

 
 
 
 
 

Monoblocul de alamă topită pentru măsurarea căldurii are o supapă de deviere pe intrare pe care trebuie aplicat capul electrotermic de 
pornire/oprire (cod 501508), gestionat direct de un termostat ambiant care, în cazul solicitării de căldură, determină deschiderea 
supapei, activând instalația de încălzire (figura 14). 
În cazul în care supapa este închisă (fără solicitare de la instalația de încălzire), apa caldă din boiler este deviată și trece prin supapa de 
echilibrare (3) și supapa cu bilă (6a), apoi se întoarce în boiler fără a trece prin contorul de căldură (fig. 15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 12 
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Fig. 14 
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 ECHILIBRAREA HIDRAULICĂ A SISTEMULUI 

              Fig. 15 

Debit în caz de solicitare de căldură Debit în condiții standard de funcționare fără solicitare 
de căldură 

Monoblocul topit are două supape de echilibrare care permit 
sistemului să funcționeze întotdeauna în condiții optime cu circuit 
echilibrat, atât cu instalația pornită, cât și închisă; trebuie 
prevăzută o procedură dublă de echilibrare, conform următoarelor 
metode: 
A. Necesar de încălzire (instalația individuală de încălzire este 

pornită) (fig.14): asigurați-vă că robinetul de deviere este 
deschis (în acest caz, scoateți motorul), închideți ambele 
supape cu bilă 6a și 6b (fig.17A), reglați supapa de 
echilibrare (2) (a se vedea paragraful succesiv „ajustare 
micrometrică dublă”) astfel încât să se citească capacitatea 
de proiectare direct de pe contorul de căldură (pe ecran cu 
privire la capacitatea instantanee). 

B. Fără necesar de încălzire (instalația individuală de încălzire 
este oprită) (fig.15):   Asigurați-vă că ați închis supapa de 
separare (prin montarea unui capac alb sau a unui motor 
acționat manual care a fost excitat cel puțin o dată), închideți 
supapa cu bilă 6a și deschideți supapa cu bilă 6b (fig.17B), 
ajustați supapa de echilibrare 
(3) pentru a citi capacitatea proiectului pe contor. Figura 16 
prezintă debitul în timpul fazei inițiale de balansare a 
ramificației de derivație.  După verificare, închideți supapa cu 
bilă 6b și deschideți supapa 6a (fig.17C). În condiții 
normale de funcționare, supapa 6a este DESCHISĂ și 
supapa 6b este ÎNCHISĂ! 

 
 
 

 AJUSTAREA MICROMETRICĂ DUBLĂ 

Ambele supape de echilibrare (2) și (3) au un sistem dublu de 
ajustare micro-metric, care permite reglarea fină a capacității și, 
mai presus de toate, memorarea poziției în cazul închiderilor 
temporare pentru orice operațiuni de întreținere. 
Pentru corectarea și echilibrarea corectă a circuitului, urmați 
procedura de mai jos: 
1) Scoateți capacul cu garnitura de siguranță 
2) Folosind o șurubelniță, deșurubați și scoateți inelul tăiat din 

interiorul slotului hexagonal (fig.18A) 
3) Închideți șurubul de reglare folosind o cheie hexagonală de 5 

mm, până când se citește valoarea capacității proiectului pe 
contorul de calorii (figura 18B). 

4) Strângeți inelul micrometric până la opritor (figura 18C). 

 

 
Debitul NUMAI pentru procedura inițială de echilibrare 
pe ramura de bypass 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
5) Strângeți capacul. 
Pre-ajustarea a fost setată acum și nu se va schimba în cazul 
deschiderii și închiderii repetate cu cheia franceză. 
N.B .: Toate dispozitivele de oprire și de echilibrare și tija 
de susținere a sondei trebuie sigilate odată ce instalația a 
fost reglată, evitând orice posibilitate de modificări 
viitoare. 
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CONTORIZARE DIRECTĂ: MODULE DE UTILITĂȚI 

  CONEXIUNI HIDRAULICE 
Pentru conectarea optimă a ECHIMETRULUI, dispuneți în cutie tubulatura care aferentă coloanelor verticale din carcasă și canalelor de 
ocolire, respectând distanța corectă dintre axe (fig.  4-5-6) pe baza configurației alese.   Verificați dacă EQUIMETER a fost blocat pe 
cadrul secundar, prin strângerea piuliței inelare de pe racorduri până ce aceasta se oprește în tabla de oțel. 
Pentru conectarea la țevi, vă recomandăm să furnizați fitinguri corecte, folosind fitingurile IVAR pentru strângere sau presare, ca în 
figurile 19-20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Racorduri care trebuie etanșate (fig.19) 
 

TUB MULTISTRAT 
Aplicații Reducere Dim. 

conductă 
Fiting 

 
 
 
 

Intern 

 
 
 
 

¾ F x EK Cod 
506214 

14/2 500683 
15/1,5 500400 

16/2 500684 
16/2,25 500579 

17/2 500012 
18/2 500685 

18/2,5 500754 
20/2 500914 

20/2,25 500009 
20/2,5 501010 

Încălzire ¾ F x 1”F Cod 
501621 

26/3 506057 
32/3 500203 

CONDUCTĂ POLIETILEN 
 

Aplicații Reducere Dim. 
conductă 

Fiting 

 
 
 
 
 
 

Intern 

 
 
 
 
 
 

¾ F x EK Cod 
506214 

14/2 500679 
15/1,7 500148 
15/2,5 500769 
16/1,5 500591 
16/2 500680 

16/2,2 500681 
17/2 500682 

18/1,8 500145 
18/2 500650 

18/2,5 506020 
20/2 500651 

20/2,8 500649 
21/2,5 500753 

Încălzire ¾ F x 1”F Cod 
501621 

25/3,5 991310 
32/4,4 501053 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conectarea la presa - numai 
conductă cu mai multe straturi 
(fig.20) 

 
Aplicații Reducere Dim. 

conductă 
Fiting 

 
 

Intern 

 
 

NU 

16/2 510076MP 
18/2 510077MP 
20/2 510078MP 

25/2,5 510171MP 
26/3 510088MP 

 
Încălzire ¾ F x 1”F Cod 

501621 

25/2,5 510131MP 
26/3 510044MP 
32/3 510021MP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 20 
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 POZIȚIONARE ÎN CUTIE 
Una din principalele caracteristici ale EQUIMETER, indiferent de variația aleasă, este instalarea flexibilă, deoarece poate fi montată în 
orice poziție: 

• Orizontal (de la stânga la dreapta și invers) 
• Vertical (de jos în sus și invers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalare orizontală cu intrări din stânga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalare verticală cu intrări din partea 
inferioară 

Instalare orizontală cu intrări din dreapta 
 
 

Instalare verticală cu intrări de sus 

 
 
 

  de la boiler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  utilitate  
 
 
 
 
 

Fig. 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21 
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B B 
Fig. 29 

 
CONTORIZARE DIRECTĂ: MODULE DE UTILITĂȚI 

 
EQUIMETER este furnizat pre-asamblat pe o placă din tablă de oțel 
zincat, care poate fi introdusă într-o cutie cu deschidere minimă de 
550 mm x 550 mm și adâncime 110 mm, studiată cu scopul de a 
ușura fixarea ramei în poziție verticală și orizontală.   Rama este 
fixată în mod univoc pe partea inferioară a carcasei cu șuruburi auto-
portante și cu ajutorul unui ghidaj de poziționare orizontal și vertical 
(fig.25 și fig.26).  Cutia este prevăzută, de asemenea, cu un capac 
(C) pentru protejarea elementelor interne în timpul lucrărilor de zidărie 
și de tencuire (fig.27). 
Dacă este necesar, sau din cauza temerii de vandalism sau furt pe 
șantier, este întotdeauna posibilă utilizarea unui ȘABLON de 
asamblare adecvat. Secțiunea de la pagina 43 indică care ȘABLON 
trebuie utilizat, pe baza tipului de EQUIMETER ales și a modulului de 
completare corespunzător.  Figura 28 prezintă secvența de instalare 
a componentelor, în momente succesive. 
PASUL 1:    instalarea și zidăria casetei. PASUL 2:   instalarea 
ȘABLONULUI pe partea inferioară a casetei. Modelul de ȘABLON 
este deja prevăzut cu o parte inferioară a capacului izolator. 
PASUL 3:   instalarea modulului de completare.   Această operație 
are loc după ce blocurile șablonului au fost îndepărtate, supapele 
sferice închise și instalațiile spălate și testate.   Modulul de 
completare este prevăzut de asemenea cu partea superioară a 
capacului izolator. 
În cazul ECHIMETRULUI în cutie, acesta este livrat cu cadru 
poziționat ca în fig. 21 (intrare din stânga și ieșire în dreapta); direcția 
(intrare din dreapta și ieșire în stânga) se poate oricând schimba prin 
demontarea elementelor interne și prin rotirea lor pe axa verticală la 
180° (fig.22). 
Sistemul permite rotirea cadrului la 90° în sensul acelor de ceasornic 
sau în sens invers acelor de ceasornic, pentru a obține conexiunea 
de sus în jos sau de jos în sus (fig. 23-24). 
Pentru această modificare, slăbiți șurubul cu auto-filetare, rotiți cadrul 
spre dreapta (sau stânga) la 90°, aliniați partea inferioară a cadrului 
cu ghidajul adecvat și lăsați-o să alunece, astfel încât orificiile de pe 
ramă să coincidă și toate să poată fi fixate cu șurubul cu auto-filetare. 
ATENȚIE: instalarea verticală a contoarelor scade nivelul de 
precizie al instrumentelor de măsurare cu un nivel!!! 

 INSTALAREA DISPOZITIVELOR DE MĂSURARE 
 Odată ce se efectuează spălarea instalațiilor și testarea presiunii, 
blocurile de șablon se pot înlocui cu contoarele; pentru a poziționa 
contoarele de apă menajeră (caldă și rece), închideți ambele supape 
albastre cu bilă (A) și cele roșii (B) (figura 29), desfaceți piulițele de 
legătură și scoateți blocurile, introduceți cele două debitmetre, 
acordând atenție: 

 

 
INSTALARE ORIZONTALĂ 

 

 
INSTALARE VERTICALĂ 

 

 
 

• poziționării contorului de apă rece pe linia albastră 
și celui de apă caldă pe linia roșie 

• direcției corecte de funcționare indicată pe corpul de 
alamă al contorului 

• înlocuirii garniturilor plate, întotdeauna 
Odată contoarele conectate, deschideți din nou supapele cu 
bilă. 

 

   A A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 28 

Fig. 27 

 
DETALIU 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DETALIU B 
 
 
 
 

Fig. 26 

 
DETALIU A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 DETALIU B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 25 
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Pentru a poziționa contorul de energie, închideți supapele albastre 
cu bilă (8) și supapele cu bilă 6a și 6b (figura 30), desfaceți 
piulițele de legătură, scoateți blocul și introduceți contorul, 
respectând direcția corectă de funcționare.   Contorul are o sondă 
(retur) deja introdusă, iar cea pentru debit trebuie să fie introdusă 
corespunzător în gaura suportului sondei (4) (fig.31). 
Figurile 29 și 30 arată, de asemenea, modul de poziționare a 
contoarelor individuale și de încălzire pentru a garanta o clasă de 
precizie mai mare decât cea a instrumentului.  Se recomandă ca 
montarea acestor dispozitive să se facă întotdeauna orizontal, 
pentru a preveni pierderea unei clase de precizie.   Pentru 
informații suplimentare, consultați fișele tehnice ale dispozitivelor 
de măsurare. 
Cadrul secundar din tablă de oțel, în interiorul căruia este montat 
ECHIMETRUL, are două clapete perforate.  Aceste clapete sunt 
ideale pentru aplicarea unui adaptor de impulsuri (figura 32), prin 
intermediul unor șuruburi cu auto-filetare M5 sau a părții 
electronice divizibile a contorului de căldură. 
Atenție:   Se recomandă cu tărie efectuarea întreținerii periodice 
a sistemului.   Verificați valorile instantanee de capacitate pentru a 
determina dacă filtrul este înfundat. Dacă da, îndepărtați-l și 
curățați-l. 

 
După finalizarea instalării hidraulice a dispozitivelor de măsurare, 
este posibilă și conectarea electrică. 
Deconectați sursa de alimentare electrică înainte de cablare sau 4 
în timpul operațiunilor de întreținere. Nerespectarea 
acestor indicații poate provoca leziuni corporale sau daune 
materiale. 

 
Odată ce dispozitivele de măsurare și în special, contorul de 
căldură, au fost instalate, echilibrați instalația conform metodelor 
deja descrise. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

garnitură inelară 

 
 

  SIGILAREA DISPOZITIVELOR CU PLUMB 
Odată ce toate dispozitivele de măsurare au fost instalate și a fost 
efectuată echilibrarea, sigilați instrumentele cu plumb. Toate 
dispozitivele de măsurare (contoarele interne și contoarele de 
căldură) sunt livrate cu un sigiliu de plumb adecvat de protecție 
împotriva manipulării, pentru a evita îndepărtarea lor după 
instalare.  Este obligatoriu să se aplice sigiliul pentru a evita 
fraudarea calculării consumurilor efective. 
În ceea ce privește contoarele interne, sigilați numai instrumentul 
care utilizează orificiul de pe contor și piulițele de conectare. 
În cazul contoarelor de căldură, sigilați instrumentul și sonda de 
curgere:  în cel din urmă caz, treceți firul metalic prin orificiile de 
pe suportul sondei și prin orificiul de pe piulițele de legătură. 
Supapa de echilibrare cu bilă 6b trebuie închisă și sigilată după 
finalizarea echilibrării:   slăbiți șurubul ținând butonul fix, scoateți 
butonul, aplicați sigiliul de plumb 0063.01, strângeți-l și sigilați-l. 
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