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Fitinguri panouri solare art. PS I-SUNF 
 
 
 

Fiting pentru panouri solare cu suport de sondă și conectare la supapa de aerisire cu robinet de 
închidere. A se monta la ieșirea de câmp solar. Potrivite pentru panourile solare I-SUNF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ CARACTERISTICI 
TEHNICE 

Lichid: apă, amestecuri apă+glicol, max. 50% 
Temperatura maximă a lichidului: 180 °C 
Presiune maximă de lucru: 10 bar 

 
□ DIMENSIUNI 

□ MATERIALE 
Corp fiting: CW617N 
Buton robinet de închidere: GF 
ranforsat cu PA Garnituri inelare: Viton 
peroxid 

A 
 
 
 

COD. A B C D E F G 

506031 127 74 46 46 Ø22 Ø22 G 1/2” 

B 

C
 

G
 

F 
D
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□ INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Fitingul PS I-SUNF ar trebui să fie montat pe ieșirea din câmpul solar, așa cum se arată în figura 1, unde fitingul este elementul 5. 

 
 

 
 

 
Fig. 1: Schiță de instalare pentru panourile solare plane I-SUNF. 

 
Cu referire la figura 1, o instalație tipică este alcătuită din următoarele elemente: 

1. Panouri solare plate I-SUNFM/I-SUNFH ; 
 

2. Fiting pentru țeavă de cupru dublă Ø22 mm, cod 3156; 
 

3. Fiting pentru țeavă dublă de cupru Ø22 mm × 3/4” M cu etanșare plană, cod 19805041; 

4. Capac 3/4”F + etanșare, cod 500022HT; 
 

5. Fiting art. PS I-SUNF, cod 506031; 
 

6. Supapă de aerisire automată cod 506701; 
 

7. Fiting pentru țeavă de cupru Ø22 mm cu filet de etanșare-tată (vezi tabelul de mai jos); 
 

8. Țeavă ondulată DN 16, DN 20 sau DN 25. 
 

 
 
 

Adaptor „D” 
(drept) 7a 

 
16 

Țeavă ondulată DN 
20 

 
25 

Filet 
3/4” 

Cod 
19805041 

- 

Filet 
1” 

 
 

- 

Cod 
IV2052 

Filet 
1” 

1”F×1 1/4”M 

Cod 
IV2052 
IV2123 

„L” (cot) 
Adaptor 7a 

3/4” IV2021 
- 

1”  
- 

IV2022 1” 
1”F×1 1/4”M 

IV2022 
IV2123 
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□ ACCESORII 
AC 620SOL. Supapă de aerisire 
automată pentru aplicații solare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I.V.A.R. S.p.A. își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri și modificări ale produselor și documentelor relevante, în orice moment, 
fără notificare prealabilă. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, chiar parțială, este interzisă fără permisiunea prealabilă a 
proprietarului drepturilor de autor. 

I.V.A.R. S.p.A. 
Via IV  Novembre,  181 
25080 Prevalle (BS) – 
ITALIA 
T. +39 030 68028 – F. +39 030 6801329 
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