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  GRUPURI DE RECIRCULARE  

 GRUPURI DE RECIRCULARE CU DOUĂ CIRCUITE 2-12 L/MIN 
 

Unitate de recirculare cu linie de retur și solar.    Dispune de supape de închidere 
cu termometre încorporate, supape de reținere la retur, dispozitiv de măsurare și 
reglare 2-12 l/min, supapă de siguranță de 6 bari, pompă solară Grundfos SOLAR 
15-65 cu distanță la centru de 130 mm, degazor, robineți de încărcare și 
scurgere. 

 
 

Coduri 
 

COD. [€]  
GP7000  1 

 
  Caracteristici tehnice  Materiale 
Temperatura maximă de funcționare 
continuă:  130 Domeniu limitator de debit: 
2 -12 l/min Interval termometru: 0-160 
Calibrare presiune supapă de siguranță: 6 
bar Manometru: 0-10 bar 
Lichid de lucru:  apă/glicol max 50% Conexiuni: 
Garnitură plată cu piuliță pivotantă ¾'' F 
Distanțe: 480 x 257 x 180 mm 

Contor de debit și supapă de siguranță: 
Garnitură inelară CW617N: peroxid EPDM 
Garnituri: PTFE sau material de garnitură fără azbest 
Carcasă izolatoare: PPE negru (40 kg/m3 ) 

 

 Circulator 
Model: Grundfos Solar 15-65 130 
Conexiuni:    Garnitură plată 1” M 
Distanță de centru: 130 mm 
Clasa de temperatură: TF 110 (temperatură maximă de vârf 140 °C) 
Presiune maximă de funcționare: 10 bar 
Conexiune: MOLEX 

 

  Caracteristici hidraulice 

Unitate solară Pompă 
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Puteți selecta o unitate de comandă pentru circuitul solar din IS1 (pagina 75), fără modulare pompă și IS3 (pagina 76) cu 
modulare pompă și sondă suplimentară pentru integrarea cazanului. 
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