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  COLECTOR SOLAR CU PLACĂ  DREAPTĂ I-SUNFH PENTRU INSTALAȚII 
ORIZONTALE 

Panoul termic solar plat I-SUNFH este proiectat special pentru 
instalarea pe orizontală. Acoperirea foarte selectivă a 
stabilizatorului și gradul ridicat de transmitanță a sticlei în 
spectrul solar garantează un randament excelent. Construcția 
conductei de cupru permite un debit ridicat, cu pierderi în gol 
foarte scăzute. Instalarea colectorului poate fi efectuată pe un 
acoperiș înclinat, „în acoperiș” sau „pe acoperiș”, sau pe un 
acoperiș plat cu suporturi. Suprafață brută 2,09 m2 

 

 

Coduri 
 

COD. DIMENSIUNI 
[mm] 

[€]  

I-SUNFH2004H 2029 x 1030 x 92  1 
 

Date utile  
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 Caracteristici tehnice  Materiale 

Presiune maximă de operare: 10 
bar Tip circuit: harpă 
Procesul de sudare a țevilor: laser 
Lichid recomandat:  Soluție de propilen-glicol 
+ apă 
Debit pe zonă de deschidere: 45 l/(h m2) 
Temperatură de stagnare: 191 
Acoperire: selectivă 

Absorbție: 95 % 
Emisie: 5 % 

Transmitanță sticlă: 88,5 % 
Conexiuni: Conductă de cupru Ø 22 
mm 

Structură de acoperire: aluminiu 
Capac: sticlă tratată termic 4 mm 
Suport stabilizator: aluminiu Izolație: 
vată minerală 
Conducte: cupru 

GARANȚIE 

ANI 

Δp
 [m

ba
r] 

Măsurare 
Unitate 

de 
măsură 

I-SUNFH2004H 

Suprafață brută m2 2,09 

Zonă de absorbție m2 1,88 

Zonă deschidere m2 1,92 

Lungime mm 2029 

Adâncime mm 1030 

Înălţime mm 92 

Greutate - gol kg 42 

Conținut de lichid l 2,04 

Grosimea izolației (laterală) mm 25 

Grosimea izolației (spate) mm 40 
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Curba de randament se referă la zona de deschidere 
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Eficiența colectorului (radianță: 1000 W/m2) 

η0 = 0,759 
a   = 3,038 W/(m2 K) 
a   = 0.042 W/(m2K2) 
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Exemple de conexiuni * 
 
 

1. Rețea de dimensiuni mici 
Collegamento di un pannello accanto all'altro: le "corde" 
dell'arpa sono idraulicamente in parallelo. 
Si raccomanda l'utilizzo di una valvola di sfiato aria adatta  
ad applicazioni solari, da tenere aperta solo durante il 
caricamento dell'impianto. 

 
 
 

2. Rețea de dimensiuni medii 
Collegamento in parallelo di 2 banchi di collettori, ciascuno 
dei quali connesso secondo lo Schema 1. 
Connessione al gruppo di circolazione senza il cosiddetto 
"terzo tubo" sul ritorno solare: si rendono necessari 
dispositivi per il corretto bilanciamento delle portate 
all'interno di ogni banco solare (flussimetri con valvola di 
bilanciamento incorporata). 
Si  raccomanda  l'utilizzo  di  valvole  di  sfiato  aria  adatte  
ad applicazioni solari, da tenere aperte solo durante il 
caricamento dell'impianto. 

 
 
 

3. Rețea de dimensiuni mari 
3 bancuri de colectori conectate în serie, fiecare fiind 
conectat așa cum se arată în diagrama 1. 
Se recomandă conectarea a mai mult de 4 panouri în paralel, 
pentru a evita distribuirea neuniformă a fluxului prin 
panouri, datorită pierderilor de sarcină scăzute ale harpelor. 
Este important să folosiți supape de aerisire potrivite pentru 
aplicații solare, care trebuie să fie menținute deschise numai 
când sistemul este încărcat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisteme de fixare la pagina 22. Accesorii și fitinguri pentru circuitul solar la pagina 33. 
 

* Având în vedere pierderea scăzută a sarcinii asociată panoului unic, este recomandat ca debitul din panou să fie ridicat pentru a evita 
operațiunile de funcționare intermitentă. Atunci când există un număr mare de panouri, subdivizați matricea în bancuri de colectoare 
conectate în paralel, apoi efectuați conexiunea în serie între diferitele bancuri. 
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