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  COLECTOARE CU TUBURI VIDATE I-SUNKSR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codu
ri 

Colectorul solar I-SUNKSR este un colector tubular cu evacuare 
directă, cu tubulatură coaxială. Absorbantul plat este acoperit 
de un strat foarte selectiv și este amplasat într-un tub de sticlă 
construit cu un film de acoperire antireflexiv, cu transmitanță 
ridicată. Pe lângă faptul că este extrem de eficient, colectorul 
I-SUNKSR este ușor de asamblat grație structurii sale 
modulare, pe acoperișuri plate sau înclinate, cu ajutorul 
seturilor de fixare corespunzătoare. 

 

 

COD. DIMENSIUNI 
[mm] 

[€]  

I-SUNKSR2 2x10  1 

I-SUNKSR1 10  1 
 

Date utile  

Pierderi de 
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 Caracteristici tehnice  Materiale 

Presiune maximă de operare: 6 
bar Tip circuit: țevi coaxiale 
Lichid recomandat: propilenglicol + apă Debit 
pe zonă de deschidere: 48-60 l/(h m2) 
Temperatura de stagnare: 303 
Acoperire: selectivă 

Absorbție: 95 % 
Emisie: 5 % 

Transmitanță sticlă: > 95% 
Conexiuni: ¾” M garnitură plată 

Structură de încastrare: aluminiu profilat, suflat cu 
pulbere 
Racorduri de legătură: 
aluminiu Capac:  sticlă tratată 
termic Conducte: cupru 

GARANȚIE 

ANI 

Δp
 [m

ba
r] 

Măsurare 
Unitate 

de 
măsură 

I-SUNKSR10 

Suprafață brută m2 1.823 

Zonă de absorbție m2 0.931 

Zonă deschidere m2 1.014 

Lungime mm 2130 

Adâncime mm 860 

Înălțime mm 111 

Greutate - gol kg 31 

Conținut de lichid l 1,8 
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Curbă de randament referitoare la zona de deschidere 
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Eficiența colectorului (radianță: 800 W/m2) 

η0 = 0,780 
a   = 1,27 W/(m2 K) 
a   = 0,0012 W/(m2K2) 
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Exemple de conexiuni * 
Sistemul de instalare modular al colectorilor I-SUNKSR vă permite să conectați până la 5 module din 
10 tuburi evacuate, unul lângă altul. Pentru rețele mai mari, este necesar să conectați câteva baterii 
cu 5 module, așa cum se arată în exemplele de mai jos. 

 
1. Configurare matrice transversală 
Conectarea unui panou lângă altul. A treia conductă 
(conexiune tip Tichelmann) se află pe conducta de 
retur solar. Este important să folosiți supape de 
aerisire potrivite pentru aplicații solare, care trebuie 
să fie menținute deschise numai când sistemul este 
încărcat. 

 
 

2. Configurare matrice longitudinală 
Conectarea bateriilor a 5 colectoare, fiecare pe 
rânduri diferite. Acest tip de conexiune, de tip 
Tichelmann, folosește și a treia conductă pe returul 
solar.  Este important să folosiți supape de aerisire 
potrivite pentru aplicații solare, care trebuie să fie 
menținute deschise numai când sistemul este 
încărcat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Configurare matrice mixtă 
Conectarea în paralel a bancurilor paralele. În acest 
caz, a treia conductă se află pe fluxul solar.  Este 
important să folosiți supape de aerisire potrivite 
pentru aplicații solare, care trebuie să fie menținute 
deschise numai când sistemul este încărcat. 

 
 
 
 

Sisteme de fixare la pagina 24. Accesorii și fitinguri pentru circuitul solar la pagina 33. 
 
 
 
 
 
 

* Exemplele sunt pur ilustrative și nu sunt considerate desene tehnice. Posibilitatea de face referire la acestea trebuie să fie evaluată de 
la caz la caz. 
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