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 SISTEM SOLAR CU DRENAJ INDIRECT PENTRU GENERAREA 
APEI CALDE MENAJERE 

 
Sistemele solare cu drenaj indirect sunt sisteme speciale de circulație 
forțată, cu o serpentină solară supra-dimensionată, care permite golirea 
câmpului solar în cazul în care lumina soarelui este prea puternică sau 
prea redusă. Această protecție împotriva supraîncălzirii și înghețului 
elimină necesitatea unor rezervoare de expansiune sau a antigelului și 
evită deteriorarea generatorului electric solar, fără folosirea disipatoarelor 
costisitoare. Rezervorul este adecvat pentru stocarea apei calde menajere 
și este căptușit cu izolație din poliuretan. 
Este echipat cu o unitate de pompare, o unitate de comandă de reglare 
IS3 și dispozitive de siguranță. Disponibil cu una sau două serpentine, cu 
dimensiuni de 200 l sau 300 l. 

 
 
 

Coduri 

DB                 DB2  

 

 Caracteristici tehnice  Materiale 
Presiunea maximă de lucru a apei menajere: 10 
bar 
Presiunea maximă de lucru a schimbătorului: 6 
bari  
Temperatura maximă de lucru: 95  
Grosimea izolației: 30 mm (codurile 1Y5120C și 
1Y5220C) sau 50 mm (codurile 1Y5130C și 
1Y5230C) 
Cu protecție anodică împotriva coroziunii 

 
Lungimea maximă a țevilor solare (flux + 
retur): 25 m 

Rezervor: oțel carbon 
Suprafață internă: tratată conform standardelor DIN 
4753-3 și UNI 10025  
Izolație:   poliuretan rigid cu finisaj laminat (codurile 
1Y5120C și 1Y5220C) sau skay (codurile 1Y5130C 
și 1Y5230C) 
Schimbătoare serpentine: oțel-carbon, netratat 
intern, cu suprafață exterioară tratată pentru apă 
menajeră 

COD. Volum [l] serpentine [€]  
1Y5120C 200 1  1 
1Y5130C 300 1  1 

 

COD. Volum [l] serpentine [€]  
1Y5220C 200 2  1 
1Y5230C 300 2  1 
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Date utile și dimensionare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distanțe și conexiuni 
 

 

Distanțe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiuni 
 

 
Conexiune 

Filet 

200 l 300 l 
1. 1 ¼'' 1 ¼'' 
2. ½'' ½'' 
3. ¾'' ¾'' 
4. ¾'' ¾'' 
5. ¾'' ¾'' 
6. ½'' ½'' 
7. ¾'' ¾'' 
8. ½'' - 
9. Ø 10 mm Ø 10 mm 
10. 1 ¼'' 1 ¼'' 
11. Ø 10 mm Ø 10 mm 

 

Mod. A B C D E F G H I J K L 

1Y5120C 500 - - 1000 520 55 530 1060 1120 1530 625 145 
1Y5220C 500 1290 1130 1000 520 55 530 1060 1120 1530 625 145 
1Y5130C 550 - - 990 515 55 600 1080 1245 1770 705 150 
1Y5230C 550 1475 1175 990 515 55 600 1080 1245 1770 705 150 

 1Y5120C 1Y5220C 1Y5130C 1Y5230C 

Volum [l] 212 212 295 295 
Izolație rigidă 30 mm 1530 1530 1770 1770 
Izolație rigidă 50 mm 1680 1680 1900 1900 
Înălțime (cu izolație) [mm] 560 560 640 640 
Înălțime maximă în poziție verticală [mm] 120 130 160 170 
Diametru cu izolație [mm] 1,4 1,4 1,6 1,6 
Greutate - gol [kg] - 0,4 - 0,9 
Schimbător inferior [m2] 8,6 8,6 16,3 16,3 
Schimbător superior [m2] - 2,5 - 4,9 
Volumul serpentinei inferioare [l] 34 34 40 40 
Volumul serpentinei superioare [l] - 10 - 25 
Puterea absorbită a schimbătorului inferior [kW] 1,5 1,5 1,7 1,7 
Puterea absorbită a schimbătorului superior [kW] - 0,3 - 0,6 
Debitul serpentinelor inferioare [m3/h] 38 38 56 56 
Debitul serpentinelor superioare [m3 / h] - 8 - 13 
Pierderile de sarcină ale serpentinei inferioare [mbar] 0,9 0,9 1,0 1,0 
Pierderi de sarcină ale serpentinei superioare [mbar] - 0,3 - 0,6 
Generarea apei calde menajere 80/60 °C -10/45 °C (DIN 4708) serpentină 
inferioară 

0-280 0-420 0-460 0-600 

Producția de apă caldă menajeră 80/60 °C -10/45 °C (DIN 4708) serpentină 
superioară 

2,5 2,5 4 4 

Cerințe ACM [l/zi] 2-4 2-4 3-5 3-5 
Suprafața aproximativă a panoului solar [m2]     
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Caracteristicile componentelor 
 

Curbele de circulație WILO ST 20/11 Unitate de comandă IS3 
Specificații electrice 
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Pentru celelalte caracteristici ale unității de 
comandă IS3, consultați pagina 76 

Utilizare 
Sistemele de evacuare sunt sisteme speciale de circulație forțată, concepute pentru a rezolva problema stagnării 
în panourile solare, fără a avea nevoie de circuite de disipare sau perdele solare și pentru a proteja împotriva 
înghețului fără a fi necesară utilizarea antigelului: de fapt, pompa se oprește atunci când atinge condițiile sale de 
limită, iar datorită unei serpentine mari, întregul panou solar este drenat automat.  În plus, acest sistem nu 
necesită instalarea unui rezervor de expansiune solar. 
Condițiile limită sunt, cel mai important, semnalizate de temperatura citită de sonda S1 de pe ieșirea panoului;  
dacă este prea scăzută, aceasta este o indicație a iradierii slabe sau chiar a pericolului de îngheț; prin urmare, 
funcționarea circuitului este doar o risipă de energie electrică; pe de altă parte, când este prea mare, este o 
indicație a supraîncălzirii în colectoare și prin urmare, este o idee bună să le evacuăm. 
În ambele cazuri, pompa solară se oprește, iar lichidul de termoconvecție din panouri se colectează, prin forța 
gravitațională, la baza serpentinei mari.  Când sistemul pornește din nou, pompa reîncarcă circuitul prin 
comprimarea aerului care a fost conținut anterior în matricea solară, în serpentină. 

 
 

 
În timpul funcționării normale, viteza pompei solare este modulată în funcție de diferența de temperatură dintre 
panouri și rezervor, pentru o eficiență sporită a sistemului. 
Unitatea de control IS3 permite, de asemenea, unei alte surse de căldură să fie gestionată prin sonda S3, care 
este inclusă și trebuie instalată pe rezervorul de stocare.  Această funcție „termostat” este utilă în sistemele DB2, 
unde serpentina superioară este conectată la generatorul auxiliar, la fel ca în cazul unui cazan tradițional. 

Δp
 [m

ba
r] 

Tensiune 230 V C.A. ±10 %, 50-60 Hz 
Absorbție 2 VA 
Releu electronic R1 min. 20 W...max. 120 W pentru AC3 
Releu mecanic R2 460 VA pentru AC1; 185 W pentru AC3 
Siguranță internă 2 A ardere lentă 250 V 
Grad de protecție IP 40 
Clasă de protecție II 
Sonde de temperatură Pt1000 
Numărul de intrări 
pentru Pt1000 3 

 

     
     
     
     
     
     
 


	Coduri
	Date utile și dimensionare
	Caracteristicile componentelor
	Utilizare

