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Supapă de aerisire art. AC 620SOL 
 
 
 

Supapa de aerisire automată permite eliminarea aerului conținut în fluxul de lichid, prevenind 
astfel problemele de zgomot, scăderea performanțelor datorită buzunarelor de aer și fenomenele 
de coroziune a componentelor metalice.  Această operație este deosebit de importantă în timpul 
fazelor de umplere și pre-setare a instalației, dar este esențială și în timpul funcționării normale, 
când mici buzunare de aer pot fi prinse în sistemul de conducte.  Supapa AC 620SOL este 
concepută special pentru aplicații solare și se caracterizează prin descărcarea aerului pe partea 
superioară și conexiune 1/2". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ CARACTERISTICI 
TEHNICE 

Temperatura maximă a lichidului: 180 
°C Presiunea max. a lichidului: 10 bar 

 
□ DIMENSIUNI 

□ MATERIALE 
Dop și corp capac: CB753S alamă 
Flotor: PPH 
Garnitură inelară: silicon roșu 

 
 
 
 
 
 

  

ART. COD. A B C D G 

AC 620SOL 506701 68 ø50 50 ø40 1/2” 
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□ INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
Instalare 
Supapa automată de aerisire poate fi instalată în mod util în circuitele solare. Dispozitivul trebuie instalat în mod obligatoriu în poziție 
verticală și în partea cea mai de sus a sistemului, pentru a funcționa corespunzător. Pentru a aerisi sitemul, rotiți dopul filetat amplasat la 
orificiul de ieșire, în sens invers acelor de ceasornic. Lăsați conectorul deschis cam cu o rotire, astfel încât evacuarea aerului să aibă loc 
automat. 

 
□ OBSERVAŢII 
Se recomandă ca supapa să fie instalată într-o locație verificabilă, cu dopul de evacuare într-o poziție în care să poată fi accesată 
întotdeauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I.V.A.R. S.p.A. își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri și modificări ale produselor și documentelor relevante, în orice moment, 
fără notificare prealabilă. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, chiar parțială, este interzisă fără permisiunea prealabilă a 
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proprietarului drepturilor de autor. 
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