
 
 

    
 

  UNITĂȚI ELECTRONICE DE COMANDĂ ȘI REGULATOARE  

 UNITATE SOLARĂ DE COMANDĂ IS1 
 

Unitatea solară de comandă compactă IS1 este adecvată pentru gestionarea 
sistemelor solare cu un rezervor de stocare sau cu cazan cu biomasă.  
Ieșirea releului mecanic permite alimentarea pompei pe baza valorii diferenței 
măsurate între generatorul electric solar și rezervorul de stocare.  Se livrează 
împreună cu 3 sonde Pt1000 și cu kit de fixare. 

Coduri 
 

COD. [€]  
10300  1 

  Caracteristici tehnice  Materiale 
Interval temperatură ambientală     0-40 
Umiditate relativă maximă: 85% la 25 °C 
Dimensiuni: 115 x 86 x 45 mm 

Corpul unității de comandă: ABS 

 
Specificații electrice 

Tensiune 230 V C.A. ±10 %, 50-60 Hz 
Absorbție 1,5 VA 
Releu mecanic R2 460 VA pentru AC1; 185 W pentru AC3 
Siguranță internă 2 A ardere lentă 250 V 
Grad de protecție IP 40 
Clasă de protecție II 
Sonde de temperatură Pt1000 
Numărul de intrări 
pentru Pt1000 3 

Variante posibile 

     
Solar cu rezervor de 
stocare 

 
 
 
 
 
 

Creșterea 
temperaturii de retur 

Solar cu bazin 
 
 
 
 
 
 
 

Termostat 

Cazan cu 
combustibil solid cu 
rezervor de stocare 

 
 
 
 
 
 

Gradient termic 

Transfer de la 
rezervorul de stocare 1 
-> 2 

 
 

Supapă de deschidere/închidere 
 
 

O a treia sondă vă permite să setați o temperatură maximă care va opri pompa când este depășită:  aceasta 
poate fi instalată, de exemplu, pe suprafața rezervorului de stocare și îl protejează de supra-temperatură. 

 

 75 

4 

2 1 

3 

2 

2 
1 

2 

1 

2 

1 

8 
1 

2 

5 

1 
2 

6 

1 
I/O     2 

7 

ΔT 


	Coduri
	Variante posibile

