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  UNITATE DE COMANDĂ PENTRU SISTEME SOLARE IS3 
 

 
 

Coduri 

 
Unitatea de control IS3 a fost creată pentru gestionarea eficientă a sistemului 
solar. Releul electronic permite circulatorului tradițional să fie modulat la trei 
viteze, pe baza unei diferențe de temperatură detectate de o pereche de 
sonde. Temperatura unei a treia sonde permite utilizarea suplimentară a încă 
unui releu, unul mecanic, de exemplu, pentru pornirea unui boiler de 
integrare sau a unei supape de deviere. Se livrează împreună cu 3 sonde 
Pt1000 și cu kit de fixare. 

 
COD. [€]  
13300  1 

 

 Caracteristici tehnice  Materiale 
Interval temperatură ambientală:   0-40 °C  
Umiditate relativă maximă:  85% la 25 °C  
Dimensiune: 163 x 110 x 52 mm 

Corpul unității de comandă: ABS 

 
Specificații electrice 

Tensiunea de alimentare 230 V C.A. ±10 %, 50-60 Hz 
Absorbție 2 VA 
Releu electronic R1 min. 20 W...max. 120 W pentru AC3 
Releu mecanic R2 460 VA pentru AC1; 185 W pentru AC3 
Siguranță internă 2 A ardere lentă 250 V 
Grad de protecție IP 40 
Clasă de protecție II 
Sonde de temperatură Pt1000 
Numărul de intrări 
pentru Pt1000 3 

 
 

Variante posibile 
 

Solar cu 
rezervor de 
stocare 

 
 
 
 
 

Solar cu două 
zone de stocare 

Solar + termostat 
 
 
 
 
 
 

Solar cu schimbător 
de căldură extern 

Solar cu bypass 
 
 
 
 
 
 

Solar est/vest 
(supapă) 

Solar cu creșterea 
temperaturii de retur 

 

  
Solar est/vest (2 
pompe) 

8 1    3 

2 

1 

2 

1 
2 

3 
2 

1 
3 

1 
 
3 

2 

4 
1 

2 3 

5 1 

3 
2 

7 1    3 

2 

6 1 

3 

2 
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Solar cu 2 rezervoare 
de stocare (supapă) 

Solar cu 2 rezervoare 
de stocare (2 pompe) 

Solar + încărcare 
rezervor de 
stocare 

Solar cu bazin și 
schimbător de căldură 

 

     
 

Solar cu rezervor de 
stocare și bazin 

 
 
 
 
 
 
 

Solar + boiler cu 
combustibil solid 

Solar cu disipator (1) 
 
 

Solar + supapă cu 3 
căi + termostat 

Solar cu disipator (2) 
 
 
 
 
 
 
 

Gradient termic 

Solar cu disipator (3) 
 
 

2 gradiente termale 

16 1 

3 
2 

15 1 

2 

14 

2 

1 13 1 

2 3 

9 1 

2 3 

10 1 

2 3 

11 1 

2 3 

12 1 

3 2 

18 1 

3 
2 

20 

2 x ΔT 17 1 

2 

19 

ΔT 
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