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	SISTEMUL TERMOSIFON AL I-SUNTS

Sistemul solar I-SUNTS cu circulare naturala produce si stocheaza 
apa calda menajera cu ajutorul energiei solare. Prevazut cu supape 
de siguranta pentru a se evita suprapresiunea pe circuitul primar si 
suprapresiunea/supraincalzirea pe partea secundara. Fiecare sistem 
vine complet cu conexiuni hidraulice si kit-ul de suport. Disponibil 
in 3 dimensiuni.

Coduri

Supapa siguranta zona primara( fluid termic): 
3 bari
Presiune zona secundara/vana temperatura 
(apa menajera): 6 bari, 93 °C
Fluid primar: propilen glicol + apa

COLECTORII
Continut structura: aluminiu 
Invelis: sticla dura4 mm 
Substrat absorbant: aluminiu
Tevile: cupru

Vasul de acumulare
Invelis extern: otel
Strat de acoperire: emailat 
Izolatie: poliuretan rigid

	Caracteristici tehnice 	Materiale

Date utile ale sistemului

COD. Volum intern[l] Nr.	COLECTORI Tipul colectorului [€]

I-SUNTS160 145 1 2 m2, suprafata neagra 1

I-SUNTS208 192 1
2 m2, suprafata 

selectiva 1

I-SUNTS305 282 2 2 m2, suprafata neagra 1

Sistem I-SUNTS160 I-SUNTS208 I-SUNTS305

Colectori
Cantitate 1 1 2

Deschidere zona [m2] 1,92

Dimensiune [mm] 1030 x 2030 x 87

Greutate gol [kg] 40 41 40

Continut fluid [l] 1,5 1,4 1,5x2

Suprafata negru selectiv negru

Temperatura stagnare [°C] 134 191 134

Transmisie sticla 88,5 %

Izolatie vata minerala [mm] 40 (in spate ) – 20 (lateral)
Vas de acumulare

Volum DHW  [l] 145 192 282

Volum fluid primare [l] 10 12 16

Greutate gol [kg] 60 74 106

Grosime izolatie [mm] 45 35 35

Schimbator in gol de aer

Inhibitor coroziune emailat, anod de schimb Mg 

Element conexiune incalzire electrica 1 ¼''

GARANTIE

ANI
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Caracteristici de performanta ale colectorilor

Scaderi de presiune

TTmm** [K [K m m22//W]W]

Curba eficienta cu referire la zona de acoperire

COD.

I-SUNTS160
I-SUNTS305

I-SUNTS208

Curba Parametrii

η
0
 = 0,7

a
1
 = 5,02 W/(m2 K)

a
2
 = 0,028 W/(m2K2)

η
0
 = 0,745

a
1
 = 3.556 W/(m2 K)

a
2
 = 0,017 W/(m2K2)

Sfaturi pentru instalare
Inainte de instalarea sistemului, evaluati  rezistenta suprafetei de sprijin, luand in considerare ca 
structura acoperisului trebuie sa suporte sarcina la vant si zapada. Boilerul pentru apa calda menajera 
este echipat cu o supapa de siguranta care limiteaza presiunea la 6 bari si temperatura la 93 °C. Va 
sfatuim sa folositi o vana de amestec pentru a evita arsurile(oparirea).
Ca si fluid termic recomandam folosirea unui amestec de apa si glicol propilena in proportiile 
enumerate in tabelul de mai jos.
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